
Precyzja w strukturach obwodowych

BF-UCP190F
Bronchoskop EBUS
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Precyzyjne pobieranie próbek w czasie rzeczywistym
BF-UCP190F, w połączeniu z igłą EBUS-TBNA, umożliwia 
wizualizację w czasie rzeczywistym i pobieranie próbek 
z segmentowych i podsegmentowych obszarów płuc, 
wspierając precyzyjne pobieranie próbek do oceny 
diagnostycznej.1

Większy zasięg
BF-UCP190F może dotrzeć do segmentowych 
i podsegmentowych dróg oddechowych płuc i może 
umożliwić wizualizację i pobieranie próbek w tym 
obszarze w czasie rzeczywistym.1

Rozszerzony dostęp 
BF-UCP190F cechuje się 
odchyleniem w górę do 
kąta 170 stopni — jest to 
o 10 stopni więcej niż 
w przypadku BF-UC190F, 
dzięki czemu umożliwia 
dostęp do trudnych miejsc 
w płucach w celu 
precyzyjnego pobierania 
próbek diagnostycznych.1

Ułatwienie obserwacji 
i manewrowania 
Krótszy dystalny koniec 
BF-UCP190F i widok skośny 
do przodu pod kątem 14° 
przyczyniają się do 
prostszej obserwacji 
endoskopowej i lepszej 
nawigacji w drzewie 
oskrzelowym — 
w porównaniu z BF-UC190F.1

Docieranie do głębszych obszarów płuc i pobieranie z nich próbek za pomocą EBUS-TBNA 
BF-UCP190F został zaprojektowany w celu precyzyjnego pobierania próbek z wizualizacją ultrasonograficzną 
w czasie rzeczywistym w głębszych obszarach płuc, co może ułatwić przeprowadzenie oceny diagnostycznej.1 
Mała średnica zewnętrzna, wynosząca 5,9 mm, umożliwia pulmonologom rozszerzenie zasięgu diagnostycznego 
przy jednoczesnym zachowaniu prostoty procedury w celu skutecznej diagnostyki raka płuc.

Balon nie jest 
potrzebny 
BF-UCP190F nie 
wymaga balonu, 
przez co ogranicza 
liczbę czynności 
wykonywanych przed 
procedurą EBUS.

Wąska średnica zewnętrzna 
Dzięki niewielkiej średnicy 
zewnętrznej, która wynosi 
5,9 mm na dystalnym końcu, 
BF-UCP190F umożliwia 
manewrowanie do głębszych 
obszarów płuc, zachowując 
jednocześnie kompatybilność 
z igłą ViziShot 2 25G  
EBUS-TBNA do precyzyjnego 
pobierania próbek w czasie 
rzeczywistym.1
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Specyfikacje

Ultrasonograficzny bronchofiberoskop EVIS EUS Olympus BF-UCP190F

Układ optyczny
Pole widzenia 80o

Kierunek widzenia 14o (skośny do przodu)
Głębia ostrości od 2 do 50 mm

Sonda endoskopowa

Powiększona końcówka dystalna
1. Soczewka obiektywu
2. Obiektyw światłowodu
3. Przetwornik ultradźwiękowy
4. Wylot kanału roboczego

Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej 5,9 mm
Średnica zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej 5,7 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna sondy endoskopowej 6,3 mm
Długość robocza sondy endoskopowej 600 mm

Kanał roboczy

Średnica wewnętrzna kanału 1,7 mm
Minimalna średnica wewnętrzna kanału 1,6 mm
Minimalna widoczna odległość2 3 mm

Kierunek ruchu akcesoriów EndoTherapy na obrazie 
endoskopowym

Końcówka ruchoma Zakres odchylenia W GÓRĘ 170o i W DÓŁ 70o

Długość całkowita 890 mm
Funkcja wstępnego zamrażania3 Dostępna
Funkcja zoomu elektronicznego3 Dostępna
Funkcja migawki elektronicznej3 Dostępna
Zapisy informacji o endoskopie3 Dostępna
Obserwacja NBI3 Brak zgodności
Obserwacja RDI4 Brak zgodności (w przypadku korzystania z CV-1500)4

Leczenie wysoką częstotliwością Brak zgodności
Laser Brak zgodności
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4 GÓRA

DÓŁ

Jednorazowa igła aspiracyjna NA-U401SX-4025N (kompatybilna z BF-UCP190F)

Maksymalna średnica sondy endoskopowej 1,5 mm
Długość robocza 700 mm
Grubość igły 25 G
Maksymalna długość igły 40 mm
Minimalny kanał roboczy 1,7 mm
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2. Odległość od wylotu kanału roboczego na dystalnym końcu endoskopu.
3. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi wyrobu CV-190 lub CV-1500.

4. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi wyrobu CV-1500.

W związku z ciągłym rozwojem wiedzy medycznej mogą być konieczne modyfikacje techniczne lub zmiany w projekcie lub specyfikacji produktów i akcesoriów oraz w ofercie usług.
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